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KeSIBASIC

1. INTRODUCERE

Va multumim pentru achizitionarea generatorului electric pe benzina K&S
Basic. Acest manual contine instructiuni de siguranta, utilizare si intretinere a
generatorului K&S Basic.

Producdtorul isi rezervd dreptul de a face modificari la generatoare, care ar
putea sa nu fie mentionate in acest manual. Pozele si fotografiile produsului pot
varia fatd de aspectul sau real. La sfarsitul acestui manual, puteti gasi informatii
de contact, pe care le puteti utiliza in caz cd apar orice probleme sau intrebari
referitoare la generator.

Toate informatiile din acest manual se bazeaza pe cele mai recente informatii
disponibile la momentul tiparirii. Lista actuald a centrelor de service o puteti gasi
pe site-ul web al importatorului oficial: www.ks-power.de/en

ATENTIE - PERICOL!

Pentru a asigura integritatea echipamentului si pentru a evita orice
posibilitate de ranire personala sau deteriorare echipament, va
recomandam cu insistenta sa cititi atent acest manual.

SEMNIFICATII ABREVIERI

KS - K&S Basic electric generator
A - Bobinaj de aluminiu al alternatorului
(- Bobinaj de cupru

Cititi cu atentie aceste instructiuni. Acordati o atentie deosebita paragrafelor
care incep cu aceste caractere/cuvinte:

Nerespectarea recomandarilor marcate cu acest semn poate provoca
vatamari grave sau deces al operatorului sau altor persoane.

Informatii utile referitor la exploatarea echipamentului.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

2.1.ZONA DE OPERARE

- Este interzisa utilizarea generatorului in incdperi slab ventilate, deoarece
gazele de esapament contin substante otravitoare (monoxid de carbon €0,).

- Este interzisa utilizarea generatorul in conditii de ploaie, zapada si umiditate
ridicata. Nu atingeti generatorul cu mainile ude. Este interzis sa- ldsati sub
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lumina directd a soarelui pe timp de vara pentru mult timp. Se recomanda
depozitarea si utilizarea generatorului sub un baldachin sau intr-o zona bine
ventilatd.

- Asezati generatorul pe o suprafatd pland orizontald. Pentru a reduce vibratiile in
timpul functiondrii si pentru a evita deteriorarea suprafetei, pe care este instalat
generatorul, acesta este echipat cu amortizoare

- Nu folositi generatorul in apropierea gazelor inflamabile, a lichidelor sau
prafului. In timpul exploatdrii generatorului, sistemul de evacuare gaze se
incdlzeste. Acest lucru poate cauza inflamarea sau explozia acestor materiale.

- Asigurati-va cd respectati curdtenia si iluminarea bund in zona de lucru pentru
a evita pericolul obtinerii vatdmarilor personale.

- Nu permiteti prezenta persoanelor neautorizate, a copiilor sau animalelor cand
folositi generatorul. Daca este necesar, asigurati-va ca ati imprejmuit zona de
lucru.

- Este obligatoriu sa folositi incaltaminte si manusi de protectie atunci cand
lucrati cu generatorul.

2.2. SIGURANTA ELECTRICA

Dispozitivul genereaza energie electrica. Respectati masurile
de siguranta pentru a evita electrocutarea.

- Schema de conectare a generatorului trebuie sa fie conform regulilor de
instalare cerintelor legislatiei in vigoare.

- Instalarea cablurilor electrice trebuiesc efectuate de catre un electrician
calificat in conformitate cu toate normele electrice.

- Nu permiti alimentarea cu curent de la reteaua electrica la generator in
timpul restabilirii alimentarii cu energie electrica.

- Este interzisd exploatarea generatorului in conditii de umiditate ridicata. Nu
permiteti patrunderea umiditatii in generator. Apa in interiorul dispozitivului,
creste riscul de electrocutare.

- Evitati contactul direct cu suprafetele impamantate (tevi, radiatoare, etc.).

- Aveti grija cand lucrati cu cablurile de alimentare. Inlocuiti-le imediat in caz
de deteriorare, deoarece aceasta provoaca riscul de electrocutare.

- Toate conexiunile la retea trebuie sd fie executate de catre un electrician
autorizat.

- Inainte de pornire, conectati generatorul la impamantare cu ajutorul unui
terminal situat pe panoul generatorului

- Nu conectati sau deconectati generatorul la consumatori de energie electrica
situati in apa sau pe sol umed

- Nu atingeti componentele generatorului aflat sub tensiune.

- Conectati generatorul la acei consumatori , care indeplinesc cerintele
electrice si conform puterii nominale a generatorului.

- Depozitati toate echipamentele electrice uscate si curate. Cablurile
deteriorate trebuie schimbate. De asemeni, e necesar sa inlocuiti conexiunile
uzate, deteriorate sau ruginite.
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2.3. SIGURANTA PERSONALA

- Este interzis sa utilizati generatorul, dacd sunteti obosit, sub influenta alcoolului
sau al drogurilor/medicamentelor. Neatentia in timpul operdrii poate provoca
vdtamadri grave.

- Evitati pornirea accidentald. Asigurati-vd cd ati setat comutatorul in pozitia OFF
(Oprit) inainte de operare.

- Este interzisa utilizarea generatorului in incdperi slab ventilate, deoarece
gazele de esapament contin monoxid de carbon , care este periculos pentru viata.

Nerespectarea acestor cerinte poate duce la inflamarea sau
explozia generatorului, precum si la aprinderea cablului electric in
interiorul structurii.

- Asigurati-vd cd nu sunt obiecte pe generator atunci cand acesta functioneaza.
Nu supraincarcati suprafata generatorul, utilizati-l numaiin scopurile mentionate
de producator. Utilizarea corectd a generatorului va asigurd o exploatare sigurd a
acestuia.

- Este interzis sd va asezati sau sa va urcati pe generator, nu manipulati
generatorul intr-un mod necorespunzator.

- Pastrati o pozitie stabila si echilibratd la momentul pornirii generatorului.
- Nu supraincarcati generatorul, utilizati-I doar in scopul prevazut.

2.4 MASURI DE PRECAUTIE LA EXPLOATAREA GENERATORULUI PE
BENZINA . RETINETI URMATOARELE:

- Nu porniti generatorul daca este sub sarcind.

- Instalati generatorul la cel putin Tm de orice materiale si obiecte inflamabile,
deoarece motorul sau se incdlzeste in timpul functionarii.

- Nu alimentati rezervorul cu combustibil in timpul functiondrii generatorului .
- Esteinterzis sd fumati in timpul operatiunilor de alimentare cu combustibil.

- Pentru generator este recomandata folosirea doar benzinei fara plumb. Stergeti
bine combustibilul varsat accidental pe suprafatd. Nu utilizati petrol lampant
sau alt tip de combustibil. In caz contrar, motorul poate fi deteriorat.

- Respectatiregulile de alimentare cu combustibil. Nu permiteti supraalimentarea
- Este interzisa atingerea sistemului de evacuare in timpul pornirii si functionarii
generatorului.

- Bvitati exploatarea generatorului in conditii de expunere la ploaie si zapadd,
sau umiditate excesiva.

- Tnainte de a porni generatorul, este necesar mai intdi sa definiti locul si
mijloacele opririi de urgentd a acestuia.

Combustibilul contamineaza pamantul si panzele freatice.
Nu permiteti scurgerea de benzina din rezervor!
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3. DESCRIEREA SIMBOLURILOR
DE SIGURANTA

DESCRIEREA SIMBOLURILOR DE SIGURANTA LA EXPLOATAREA
GENERATORULUI

Desen. 1

2/

inanaiin

a. Aveti grija la utilizarea dispozitivului! Respectati cu strictete normele de
siguranta mentionate in manual.

b. Utilizati generatorul numaiin zone bine ventilate sau spatii deschise, gazele de
esapament contin CO, si sunt otravitoare.

¢. Nu exploatati si nu depozitati echipamentul in conditii de umiditate ridicata.
d. Nu fumati in timpul utilizdrii generatorului!

e. Dispozitivul genereaza energie electrica. Respectati mdsurile de siguranta
pentru a evita electrocutarea.

f. Cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza dispozitivul.

g. Nu udati generatorul cu apa si nu-l atingeti cu mainile umede.

h. Respectati regulile de siguranta la incendiu, evitati flacdra deschisd in
apropierea generatorului.

i. Nu atingeti! Toba de esapament se incdlzeste in timpul functiondrii
generatorului.
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4. DESCRIEREA INSCRIPTIILOR PE
GENERATOR

iN AFARA DE SIMBOLELE DE SIGURANTA, GENERATORUL CONTINE
URMATOARELE INSCRIPTII

B Gasoline generator set Model:
KeSIBASIC  Generator benzynowy ke 3000

T T R T W
Tcnoma, 26K STome coaroNY 123
e o EEmEEE | Tabel cu specificatii. Pentru modele diferite,
e LN i == tabelul este diferit. Toate caracteristicile
WYJSCIEDC 'WAGA 9

D RATED CURRENT Yemnossue : A . .

PRAD NowNaLYDC 834 FOKPRODUKG 2015 sunt mentionate in «SpECIﬁcatll».

</ SERALNINBERI MARKED OV THE BN O CoNEEATOR € ; ;

NONER SERYUNY JEST WHTLOCZONY NA SLNKD GENERATORA

Manufacturer DIMAX Int. GmbH. Hauptstr. 134, 51143 Ku|n Gelmlny ww.ks-power.de

Producn, DAL el Guof, f Houpisr, 134 Niemey olona
W CRL Inpoer. do. Pk BWAK nterntinal poland 5. 200,

e 4002 el o e

@ Lua Indicd nivelul de zgomot la distanta de 7m. Pentru diferite
modele indicatorul este diferit. Toate caracteristicile sunt
dB prezentate in paragraful «Specificatii».

IN] Retineti in ce directie sd deschideti maneta
p Nl socului.

OFF
ﬁ Indica pozitia robinetului de combustibil. Pozitia «ON» -
& deschisa, pozitia «OFF» - inchisd.

Indicator nivel de combustibil. Pictograma
din stanga indica faptul cd rezervorul este
plin, iar pictograma din dreapta, ca rezervorul

este gol.
A‘A

(apacitate ulei

WARNING / WARNUNG / OSTRZEZENIE/ YBATA

AN [ 1.2 | (diferit pentru modele diferite)
= 10w30]
HERE v . .. . . .
Recomandari privind utilizarea uleiului
e alftsnanc Every start [First month Every. Every. Every year
or 20 hours | 3 months ‘6 months. or 300 hours.
or50 hours | or 100 hours
g L i xam
Aicfiter et X <
Fuel filter Clean out X
s | oo X
Fuelank crg« the level X < <
Fuel line P Chec s Every 2 years

BT

Informatiile de intretinere traduse in limba tarii in care este vandut generatorul,
le puteti gdsiin paragraful «Intretinere».

Informatii privind cerintele @

nivelului de ulei in carter

6
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5. PREZENTARE GENERALA Sl
COMPONENTELE GENERATORULUI
PE BENZINA

Desen.3

1. Capac rezervor de combustibil 7. Filtru aer

2. Panou de control 8. Maneta soc

3. Joja ulei 9. Indicator al nivelului de combustibil
4, Capac evacuare ulei 10.Tobd de esapament

5. Demaror manual 11. Alternator

6. Robinet combustibil 12. Bujie

Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari si/sau
imbunatatiri in design, setul de componente si atributele tehnice
fara notificare si fara a-si asuma obligatii. Imaginile din acest
manual sunt schematice si ar putea sa nu corespunda cu parametrii
produsului in realitate.
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6. SPECIFICATII TEHNICE GENERATOR

Model KSB 1200C | KSB 2200A | KSB 2200C
Tensiune, V 230 230 230
Putere maxima, kW 1,0 2,2 2,2
Putere nominald, kW 0,9 2,0 2,0
Frecventd, Hz 50 50 50
Curent, A 435 9,57 9,57
Prize 1*16A 2*16A 2%16A
(apacitate rezervor, | 6 15 15
Automomie la o sarcind de 50%, h 9 13 13
Volmetru + + +
Nivel zgomot Lea(7m)/Lwa, dB 70/95 70/95 70/95
Lesire 12V, A 12/8,3 12/8,3 12/8,3
Model motor KS-B90 KS-B180 KS-B180
Tip motor Benzind in patru timpi
Putere de iesire, CP 2,9 5,5 5,5
(apacitate ulei, cm? 0,37 0,6 0,6
Capacitate cilindrica, cm? 80 163 163
Regulator de tensiune AVR AVR AVR
Tip pornire motor manuala manuald manuala
Factor putere, cosg 1 1 1
Dimensiuni (LxIxh), mm 470x370x380 | 605x445x450 | 605x445x450
Greutate netd, kg 26 35.5 34.75
(lasa protective [P23M [P23M [P23M
Altitudine maxima, m 1000 1000 1000
Umiditate relativa <95% <95% <95%

Abaterea acceptatd a tensiunii de alimentare - 10%

Pentru a asigura fiabilitatea si a mari durata de viatd a generatorului, puterile maxime
aacestuia pot fi putin limitate de protectiile automate. Conditiile optime de exploatare
sunt : temperatura ambianta medie de 17-25°C, presiunea atmosferica 0,1 MPa (760
mm Hg), umiditatea relativa 50-60%.

in conditiile specificate generatorul este capabil de o productivitate maxima

in limita caracteresticilor declarate. In cazul abaterii indicatorilor climatici
mentionati, sunt posibile modificdri ai  productivitatii  generatorului.
Atragem atentia, ca pentru a mentine o durabilitate indelungata a generatorului, nu
sunt recomandate sarcini mai mari decat 80% din valoarea puterii nominale.
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SPECIFICATII TEHNICE GENERATOR

Model KSB 2800A KSB 2800C
Tensiune, V 230 230
Putere maxima, kW 28 2,8
Putere nominald, kW 25 2,5
Frecventd, Hz 50 50
Curent, A 12,17 12,17
Prize 2%16A 2%16A
(apacitate rezervor, | 15 15
Automomie la o sarcind de 50%, h 12 12
Volmetru + +
Nivel zgomot Lea(7m)/Lwa, dB 71/96 71/96
Lesire 12V, A 12/8,3 12/8,3
Model motor KS-B210 KS-B210
Tip motor Benzina in patru timpi
Putere de iesire, CP 6,5 6,5
(apacitate ulei, cm? 0,6 0,6
(apacitate cilindricd, cm? 196 196
Regulator de tensiune AVR AVR
Tip pornire motor manuala manuald
Factor putere, cosq 1 1
Dimensiuni (LxIxh), mm 605x445x450 605x445x450
Greutate netd, kg 37.75 37.8
(lasa protective IP23M [P23M
Altitudine maxima, m 1000 1000
Umiditate relativa <95% <95%

Abaterea acceptatd a tensiunii de alimentare - 10%

Pentru a asigura fiabilitatea si a mdri durata de viatd a generatorului, puterile
maxime a acestuia pot fi pufin limitate de protectiile automate. Conditiile
optime de exploatare sunt : temperatura ambianta medie de 17-25°C, presiunea
atmosferica 0,1 MPa (760 mm Hg), umiditatea relativa 50-60%.

In conditiile specificate generatorul este capabil de o productivitate maxima
in limita caracteresticilor declarate. In cazul abaterii indicatorilor climatici
mentionati, sunt posibile modificdri ai productivitatii generatorului.
Atragem atentia, ca pentru a mentine o durabilitate indelungatd a generatorului,
nu sunt recomandate sarcini mai mari decat 80% din valoarea puterii nominale.
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SPECIFICATII TEHNICE GENERATOR

Mogenb KSB 3500C KSB 6500C KSB 6500CE

Tensiune, V 230 230 230
Putere maxima, kW 3,0 5,5 5,5
Putere nominald, kW 2,8 5,0 5,0
Frecventd, Hz 50 50 50
Curent, A 13,04 23,91 23,91
Prize 2*16A 1%16A, 1%32A | 1*16A, 1*32A
(apacitate rezervor, | 15 25 25
Automomie la o sarcina de 50%, h 10 9 9

LED display (V, LED display (V,
LED display / voltmetru Hz, contor ore de Voltmetru Hz, contor ore de

functionare) functionare)

Nivel zgomot Lea(7m)/Lwa, dB 71/96 71/96 71/96
Lesire 12V, A 12/8,3 12/8,3 12/8,3
Model motor KS-B230 KS-B410 KS-B410
Tip motor Benzina in patru timpi
Putere de iesire, CP 7 13 13
(apacitate ulei, cm? 0,6 11 11
(apacitate cilindrica, cm? 208 389 389
Regulator de tensiune AVR AVR AVR
Tip pornire motor manuald manuald n;fer;ltjﬁlcg/
Factor putere, cos¢ 1 1 1
Dimensiuni (LxIxh), mm 605x445x450 695x530x560 695x530x560
Greutate netd, kg 39.2 71 78.1
(lasa protective [P23M [P23M [P23M
Altitudine maxima, m 1000 1000 1000
Umiditate relativa <95% <95% <95%

Abaterea acceptata a tensiunii de alimentare - 10%

Pentru a asigura fiabilitatea si a mari durata de viata a generatorului, puterile maxime a
acestuia pot fi putin limitate de protectiile automate. Conditiile optime de exploatare sunt
: temperatura ambiantd medie de 17-25°C, presiunea atmosferica 0,1 MPa (760 mm Hg),
umiditatea relativa 50-60%.

In conditiile specificate generatorul este capabil de o productivitate maximé in limita
caracteresticilor declarate. In cazul abaterii indicatorilor climatici mentionati, sunt posibile
modificdri ai productivitatii generatorului. Atragem atentia, ca pentru a mentine o durabilitate
indelungatd a generatorului, nu sunt recomandate sarcini mai mari decat 80% din valoarea
puterii nominale. 10
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7. COMPONENTELE SETULUI

1. Generator

2. Ambalaj

3. Instructiuni de utilizare
4. Cheie de bujie

8. PANOU DE CONTROL

Desen. 4
1 2 3
[\

KeS

@ [oo] o)
\\ /I
4 5 ‘
6
1. Voltmetru
2. Intrerupator de urgentd
3. Prize

4, Butonul de pornire a motorului (ON / OFF)
5. Prize de curent continuu 12V /DC
6. Impamantare

ACORDATI 0 DEOSEBITA ATENTIE OPERAND GENERATORUL:

- Puteti utiliza generatorul dacd voltmetrul indica o valoare de 230V + 10% (50 Hz).
- Monitorizati voltmetrul si opriti generatorul dacd valoarea este prea mare.

- Evitati utilizarea tensiunii de 12V simultan cu 230.

n
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9. PUNERE IN FUNCTIUNE

1. Umpleti carterul cu ulei de motor. Cantitatea recomandata de ulei de motor
pentru fiecare model este indicatd in tabelul de specificatii.

2. Verificati nivelul uleiului cu ajutorul jojei. Acesta trebuie sd fie intre semnele
de MIN si MAX de pe joja.

3. Verificati nivelul de combustibil.

4. Verificati daca filtrul de aer este amplasat corect.

In primele 20 de ore de functionare a generatorului trebuie indeplinite
urmatoarele cerinte:

1. La punerea in functiune in perioada de rodaj nu conectati consumatori
de curent a cdror putere depdseste 50% din puterea nominala (de lucru) a
dispozitivului.

2. Dupd primele 20 de ore de functionare schimbati uleiul. Este mai bine sd
scurgeti uleiul cat motorul este incd cald, dupa functionare, pentru a asigura o
scurgere rapida si completd.

3. Verificati si curatati filtrul de aer, filtrul de combustibil si bujia.

Respectati recomandrile de intretinere dupa prima lund sau doudzeci de ore
functionare (oricare survine mai intai) mentionate in paragraful «Intretinere».

Pentru modelele cu pornire electricd, verificati dacd bateria este incdrcata, iar
dacd este necesar, incarcati-o utilizand un incarcdtor (nu este inclus) sau porniti
generatorul in regim manual si lasati-l sd functioneze la sarcind maxima 50%,
pentru reincdrcarea bateriei.

12
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10. INAINTE DE PORNIRE

10.1. VERIFICARE NIVEL DE COMBUSTIBIL

1. Purtati manusi de protectie pentru a evita contactul pielii cu benzina.

2. Scoateti capacul rezervorului de combustibil si verificati nivelul combustibilului.
3. Addugati combustibil pana la nivelul filtrului.

4. Tnsurubati bine capacul rezervorului de combustibil.
Desen.5

(apac rezervor combustibil

/I%I ) '/l'il"(il’

Pentru generator este recomandata folosirea doar benzinei fara
plumb. Utilizarea altor tipuri de combustibil provoaca daune

motorului.
10.2. VERIFICARE NIVEL DE ULEI
1. Purtati mdnusi de protectie pentru a evita Desen. 6
contactul ulejului cu pielea. Umpleti pana
la acest nivel

2. Desurubati joja de ulei si curatati-o cu o carpa
curata.

3. Punetila loc joja, fara sa o insurubati.

4. Extragei joja de ulei si verificati nivelul

conform marcajului.

5. AdéuFagi ulei dacd nivelul acestuia este sub
marcajul de pe joja.

6. Insurubati joja de ulei la loc.

VA RUGAM SA RETINETI

Daca generatorul nu a fost folosit pentru o perioada indelungata,
efectuati incarcarea bateriei cu un incarcator extern,
ce nu este inclus la livrare.

13
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11. PORNIREA MOTORULUI

ATENTIE - PERICOL!

inainte de a porni motorul, asigurati-vé ca puterea consumatorilor
electrici este conform capacitatilor generatorului. Este interzis ca
aceasta sa depaseasca capacitatea nominala a generatorului. Nu
conectati dispozitivele inainte de a porni generatorul. In regim
de alimentare cu energie in intervalul de putere de la nominala la
maxima, generatorul nu poate functiona mai mult de 30 de minute.

Inainte de a porni generatorul, asigurati-va ca dispozitivele conectate nu
au defecte. Daca dispozitivul conectat a incetat brusc sa functioneze, opriti
alimentarea cu energie, folositi intrerupatorul de urgentd, deconectati
dispozitivul si verificati.

ATENTIE - PERICOL!

Avertizare! Nu permiteti conectarea simultana a doua sau mai multe
dispozitive. Conectarea mai multor dispozitive necesita o capacitate
mare de alimentare. Dispozitivele trebuiesc conectate pe rand, in
functie de puterea maxima permisa. Nu conectati consumatori in
primele 3 minute dupa pornirea generatorului.

PORNIREA GENERATORULUI PE BENZINA
1. Mutati robinetul de combustibil in pozitia "DESCHIS".
2. Mutati maneta socului in pozitia "INCHIS".

3. Mutati cheia in pozistia «ON». La pornirea manuald - trageti manerul
starterului pand simiti o usoard rezistentad. Trageti starterul cu o miscare brusca,
pe toatd lungimea firului, si motorul va porni.

4. Mutati usor maneta socului in pozitia "DESCHIS".

Supapa de combustibil Desen. 7
Tnchis
Dechis Demaror manual -
Clapeta de aer DESCHIS
. [ ]
M INCHIS %

14
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12. OPRIREA MOTORULUI

Nu opriti generatorul in timp ce dispozitivele sunt conectate la acesta!
Poate provoca deteriorarea generatorului.

OPRIREA GENERATORULUI PE BENZINA:

1. Deconectati toate dispozitivele consumatoare de energie conectate la
generator rotind comutatorul de urgenta in pozitia OFF (INCHIS)

2. Lasati generatorul sa functioneze timp de 3 minute fard sarcina pentru a rdci
alternatorul.

3. Tn cazul pornirii manuale, mutati intrerupatorul motorului in pozitia OFF
(INCHIS)

4. Aduceti supapa de combustibil in pozitia OFF (INCHIS).

13. INTRETINEREA TEHICA

Lucrarile de intretinere specificate in sectiunea "Intretinerea tehnica" trebuie
efectuate cu reqularitate. In cazul in care utilizatorul nu are mijloace suficiente
de intrefinere, este necesar sa se adreseze unui centru de service autorizat.

Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate
in urma efectuarii lucrarilor de intretinere fara a urma instructiunile
necesare.

ASTFEL DE DAUNE SUNT:
- deteriordri obtinute ca urmare a utilizdrii unor piese de schimb neoriginale;

- deteriordri corozive sa cele obtinute in urma depozitarii incorecte a
echipamentului;

- deteriorari obtinute ca urmare a efectudrii lucrdrilor de intretinere de cdtre
persoane necalificate/neautorizate.

Lista actuald a centrelor de service le puteti gasi pe site-ul web al importatorului
exclusiv: (www.ks-power.de). Adresa centru de service (Call Center - *4114
DEPANERO - SOS. ORHIDEELOR, Nr. 27-29, Sector 1, BUCURESTI, www.depanero.ro).

RESPECTATI CU STRICTETE INSTRUCTIUNILE DIN ACEST MANUAL!
Intretinerea tehnica, utilizarea si depozitarea generatorului Kénner & Séhnen™
trebuie efectuate conform recomanddrilor din acest manual. Producatorul
nu poartd nici o responsabilitate pentru pagubele si pierderile cauzate de
nerespectarea cerintelor de siguranta si requlilor tehnice de intretinere.
EVITATI IN PRIMUL RAND:

- utilizarea lubrifiantilor, benzinei si uleiurilor de motor interzise de catre producator;
- orice modificdri tehnice ale dispozitivului;

- utilizarea necurespunzatoare a echipamentului;

- utilizarea echipamentului cu unele componente deteriorate.
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14. GRAFIC DE INTRETINERE
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15. INTRETINEREA TEHNICA A BUJIEI

Bujia este un element important care asigura functionarea corectd a motorului.
Intretineti-o intreagd, fara depuneri de funingine si cu distanta corectd.

Verificarea bujiei:

1. Scoateti capacul bujiei.

2. Scoateti bujia cu ajutorul unei chei corespunzatoare

3. Examinati bujia. Daca este sparta, este necesar sa o inlocuiti.
Bujii recomandate - F7TC.

4. Reglati distanta dintre electrozila 0,7 - 0,8 mm.

5. In cazul utilizarii repetate, bujia trebuie curatata cu ajutorul unei perii de
sarma. Dupa care setati decalajul corect.

6. Introduceti bujia la locul ei si strangeti-o.

7. Puneti capacul bujiei la loc.
Desen. 8 Desen. 9

bujie 0,70-0,80 mm
>«

T

electrozi
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16. RECOMANDARITIP DE ULEI

Uleiul de motor are impact serios asupra functiondrii motorului, definind
durabilitatea acestuia. Utilizati uleiuri proiectate pentru motoare in patru timpi,
deoarece astfel de uleiuri corespund standardelor SE conform clasificarii API.

Tn general, se recomanda uleiuri de motor SAET0W-30 nivel vascozitate. Uleiurile
de motor cu alte nivele de vascozitate pot fi utilizate numai daca temperatura
medie a aeruluiin regiunea dvs. nu depdseste limitele de temperatura specificate
in tabel. Standardele de vascozitate a uleiurilor conform SAE, sunt specificate pe
eticheta API.

10W-30, 10W-40

-20 -10 0 10 20 30 40 C

SCHIMBUL SAU ADAUGAREA ULEIULUI DE MOTOR

Este obligatorie addugarea la timp a cantitatii necesare de ulei pentru asigurarea
functionarii generatorului. Verificati nivelul de ulei conform programului de
intretinere tehnica.

PENTRU A SCURGE ULEIUL DE MOTOR, EFECTUATI URMATOARELE ACTIUNI:
1. Purtati manusi de protectie pentru a evita contactul uleiului cu pielea.
2. Asezati rezervorul pentru evacuarea uleiului, sub motor.

3. Desfaceti capacul de evacuare cu o cheie hexagonald de 10 mm (pentru
generatoare cu putere pand la 3,0 kW) sau 12 mm (pentru generatoarele cu o
putere de peste 3,0 kW).

4. Asteptati pand se scurge complet uleiul.
5. Puneti capacul de evacuare la loc si strangeti-1 bine.

6. Scurgeti uleiul in timp ce motorul este cald. Acest lucru asigurd o evacuare
completd a uleiului

PENTRU REUMPLERE, EFECTUATI URMATOARELE ACTIUNI:

1. Purtati manusi de protectie pentru a evita contactul uleiului cu pielea.

2. Asigurati-va ca generatorul este asezat pe o suprafata pland si orizontald.

3. Indepartati joja de ulei.

4. Cu ajutorul unei palnii, turnati uleiul de motor in carter. Palnia nu este inclusd.

Nivelul uleiului dupa umplere trebuie sd fie pana la limita maxima a filtrului de
ulei.

Desen. 10

Umpleti pana

‘ la acest nivel

(Capac de evacuare

(Capac sondd ulei
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Uleiul polueaza pamantul si panza freatica. Nu permiteti scurgerea
uleiului! Colectati ecologic uleiul intr-un recipient inchis. Depozitati
uleiul uzat pentru reciclarea acestuia la centrele speciale de reciclare a
uleiurilor uzate.

17.INTRETINEREA TENHICA A FILTRUI DE AER

Este necesar ca din cand in cand sd verificati filtrul de aer si sa efectuati curatarea
acestuia. Intretinerea requlata a filtrului de aer este necesard pentru a asigura
patrunderea aerului in carburator.

CURATAREA FILTRULUI

1. Deschideti clemele de pe capacul filtrului de aer.

2. Scoateti elementul de filtrare de burete.

3. Inlaturati toate depunerile de murdarie din interiorul cutiei goale a filtrului
de aer.

4. Spalati bine elementul de filtrare in apd calda cu sapun.

5. Uscati filtrul de burete.

6. Umeziti elementul de filtru cu ulei de masina si stoarceti manual excesul.

Schimbul filtrului de aer se efectueaza la fiecare 50 de ore functionare
(sau la fiecare 10 ore in conditii ridicate de praf).

Desen. 11

fixare capac filtru capac fitru aer

\
_filtru aer ‘J
Zx

1 2 3 4

spald scurge umeda scurge
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18. DEPOZITAREA GENERATORULUI

Spatiul de depozitare trebuie sd fie uscat si fara depuneri de praf, fara accesul
copiilor sau animalelor la acesta. Se recomanda pastrarea si utilizarea
dispozitivului la o temperatura cuprinsd intre -20 si + 40C. Evitati patrunderea
luminii directe a soarelui, a precipitatiilor pe generator.

Avertizare! Generatorul trebuie pastrat permanent intr-o stare
de functionare! Prin urmare, in caz ca apar orice defectiuni ale
echipamentului, acestea trebuie eliminate inainte de a-| depozita.

inainte de depozitarea generatorului pe termen lung inchideti
supapa de combustibil si lasati ca motorul sa consume benzina din
carburator. Asteptati pana cand motorul se opreste.

INAINTEA DEPOZITARII GENERATORULUI PE TERMEN LUNG - EFECTUATI
URMATOARELE ACTIUNI:

- Piesele externe ale generatorului si ale motorului trebuie sd fie bine curatate.

- Plutitorul carburatorului trebuie indepartat, iar cavitatea carburatorului
curatatd.

- Indepartati bujia.
- Surubul de evacuare a uleiului trebuie indepartat si uleiul golit.

- Turnati o linguritd de ulei de motor pe cilindru (5-10 ml). Apoi trageti sfoara de
cateva ori, pentru a ldsa uleiul sd se distribuie in mod egal pe peretii cilindrului.

- Instalati bujia.

-Trageti manerul demarorului pand cand simtiti o rezistentd usoard. Ca urmare,
clemele de intrare si evacuare ale generatorului vor fi inchise , fapt ce previne
coroziunea interna a motorului.

- Eliberati usor manerul demarorului.

19. TRANSPORTAREA GENERATORULUI

Pentru transportarea generatorului, utilizati ambalajul asigurat de producator
la achizitionarea echipamentului. Fixati bine generatorul pentru a evita
rasturnarea. Pentru a muta generatorul dintr-un loc in altul, ridicati-l tindnd
carcasa. Aveti grija- generatoarele sunt grele (40-90kg). Sunt necesare cel putin
doud persoane pentru a muta generatorul. Aveti grija, nu va expuneti picioarele
sub carcasa generatorului.

20. COLECTAREA GENERATORULUI

Pentru a evita poluarea mediului - separati generatorul de alte deseuri. Va rugdm
sd asigurati reciclarea acestuia fn cel mai sigur mod.
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21. POSIBILE DISFUNCTIONALITATI S|
DEPANAREA LOR

Tip
disfunctionalitate

Posibile motive

Solutie

Motorul nu
porneste

Cheia de pornire (butonul)
setat in pozitia OFF

Setati cheia de pornire
(butonul) in pozitia ON

Supapa de combustibil este
setatd in pozitia OFF

Mutati supapa de combustibil
in pozitia ON

(lapeta de aer este deschisa

Inchideti clapeta de aer

Lipsa de combustibil

Alimentati rezervorul cu
combustibil

Combustibilul de calitate
scazutd sau murdar in motor

Schimbati combustibilul

Bujia este murdard

Clean the spark plug or
replace it with a new one; set
the correct distance between

the electrodes

Puterea redusa
motor/ dificultati la

Distanta gresita intre
electrozi

Curdtati sau schimbati bujia

Setati distanta corectd intre
electrozi

Curatati filtrul de aer

Apd in rezervorul de

Eliminati lichidul din

pornire combustibil /carburator rezervor/carburator
Distanta gresita intre Setati distanta corectd intre
electrozi electrozi
Sistemul de racire este e -
Motorul videra Curdtati sistemul de racire

supraincalzit

murdar

Filtrul de aer este murdar

Curatati filtrul de aer

Motorul porneste,
dar tensiunea la
iesire este scazutd

Intrerupatorul este activat

Setati intrerupatorul in
pozitia ON

(ablurile de conectare sunt
deteriorate

Verificati cablurile, schimbati-
le dacd este cazul

Eroare dispozitiv conectat

Incercati sa conectati alt
dispozitiv

Generatorul
lucreazd, dar
dispozitivele
conectate nu
functioneaza

Generatorul este
supraincarcat

Deconectati cativa
consumatori

Scurtcircuit Ia unul din
dispozitivele conectate

Deconectati dispozitivul

Filtrul de aer murdar

Curatati filtrul de aer

Putere insuficientd motor

Adresati-va la un centru de
service
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22.VALORI MEDII CONSUMM DE
ENERGIE AL DISPOZITIVELOR

Uscator de par 500-1100

Aragaz electric 800-1500

Aeroterma electrica 600-1500

Aspirator electric 400-1000

Televizor 1200-2300

Cuptor electric 100-150

Burghiu 600-1400

Masind de macinat 100-400

Rindea electricd 750-1600
Polizor unghiular 250-700
Pompa de apa 750-3000

Masina de presiune 1800-4000

Aparat de aer conditionat 550-5000
2000-4000
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CONDITII DE GARANTIE

Lucrarile de garantie se efectueaza numai daca aveti un certificat de garantie completat complet,
cu semndtura Cumpdratorului prin care confirma acceptarea termenilor de garantie, precum si un
document care dovedeste achizitia (chitanta de plata, factura).

In cazul absentei acestora, precum si in prezenta in certificatul de garantiei sau chitantei unor erori,
corectii neconfirmate prin stampild de cdtre vanzator - lucrdrile de garantie nu se efectueaza , iar
certificatul de garantie se considera a fi nevalabil de catre centrul de service.

Produsul este asigurat cu o garantie de un an, termen care incepe de la data achizitionarii si
confirmat prin stampila vanzatorului in certificatul de garantie.

In perioada de garantie, proprietarul produsului are dreptul la reparatia gratuitd a produsului cu
defectiuni , daca acestea au avut loc din vina producatorului. Lucrarile de garantie pot fi efectuate
numai in centrele de service autorizate mentionate in certificatul de garantie sau pe site-ul oficial al

este

importatorului: www.ks-power.de.

Dispozitivul este acceptat pentru reparatii numai in stare curata si set complet.

GARANTIA NU ESTE VALABILA IN CAZURI DE:

- Nerespectare a instructiunilor din acest manual.

- Dezlipire sau rupere intentionata a etichetelor si
sigiliurilor, lipsa numarului de serie, etc.

- Defectiunile au apdrut in urma nerespectdrii
conditiilor de transportare, depozitare siintretinere
a echipamentului.

- Socuri si deteriorari mecanice (fisuri, semne de
lovituri , deformarea carcasei, bujiei, sau oricarui
alt component), inclusiv cele care au survenit
ca rezultat a inghetarii apei (formarea ghetii),
prezenta corpurilor strdine in interiorul unitatii.

- Instalare necorespunzétoare a echipamentului la
reteaua de alimentare.

- Disfunctionalitatea nu poate fi diagnosticata sau
demonstratg;

- Functionarea produsului poate fi restabilitd dupa
curatarea de praf si murdarie, intretinerea corecta,
schimbarea uleiului etc.

- Utilizarea echipamentului in scopuri comerciale.

- Defectiunicare aufost cauzate de supraincdrcarea
produsului. Semnele de supraincarcare sunt: partile
topite sau decolorate ca rezultat a temperaturilor
ridicate, a suprafetelor cilindrului sau a pistonului,
ainelelor de piston sau a tachetilor de tija.

- Manipulara necorespunzatoare a regulatorului
automat de tensiune

- Defectiuni, cauzate de instabilitatea retelei
electrice a utilizatorului

- Folosire a combustibilului si uleiului murdar ,

contaminare sistemului de rdcire.

- Deteriorari mecanice si termice a cablurilor
electrice

- Prezenta lichidelor si a corpurilor straine, aschii
de metal etc. in interiorul produsului.

- Defectiunea este cauzatd de utilizarea pieselor
de schimb si a materialelor neoriginale, a uleiurilor
necorespunzatoare etc.

- Defectiuni cauzate de conectarea necorectd a
doua sau mai multe unitati

- Defectiuni cauzate de factori naturali, cum ar fi
murdaria, praful, umiditatea, temperatura ridicata
sau scazuta, dezastrele naturale.

Garantianu seextinge asupra partilor consumabile
(bujii, duze, scripeti, elemente de filtrare si de
sigurantd, baterii, dispozitive detasabile, curele,
garnituri de cauciuc, startere manuale, uleiuri etc)
si a intretinerii permanente (curdtare, lubrifiere,
spdlare, montare si reglare).

- manipulare, reparatii sau modificari executate in
mod independent.

- defectiuni ca rezultat a uzurii naturale dupa un
termen lung de exploatare (sfarsitul duratei de
viata).

- exploatarea
deteriorate .
Bateriile furnizate la achizitionarea echipamentul
se expun unei garantii de trei luni.

echipamentului cu unele parti

Producatorul si importatorul nu vor fi in nici un caz rdspunzatori pentru eventualele pierderi cauzate

de instalarea si dezmembrarea produsului.

Faptul de achizitionare si aceasta garantie nu acorda in niciun fel dreptul de despdgubire pentru
pierderile cauzate de utilizarea echipamentului sau incapacitatea de a folosi produsul achizitionat.



EC Declaration of Conformity
Nr.019

The following products have been tested by us with the listed standards and found in
compliance with the European Community Machinery Directive 2006/42/EC, Low Voltage
Directive 2014/35/EC, Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EC, Noise
Directive 2000/14/EC.

Manufacturer: DIMAX INTERNATIONAL GmbH

Address: Hauptstr. 134, 51143 Cologne, Germany
Product: Gasoline generators "K&S BASIC”

Type / Model: KSB 1 B 2200A, KSB 2200C, KSB 2800

B 3500C, KSB 6500C, KS
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Applied Standar ISO 8528-13:2016
-1:2006/A1:2009
:2007+A1
-6-1:2007
EN ISO 3744:2010; ISO 8528-10:1998

2000/14/EC_2005/88/EC Annex VI:
95 dB(A) for models KSB 1200C, KSB 2200A, KSB 2200C
96 dB(A) for models KSB 2800A, KSB 2800C, KSB 3500C, KSB 6500C, KSB 6500CE

DIMAX
Internstional
Issued Date: 2019-01-16 Y. Mg gt
teger/Mr: 103 §T22 49
Place of issue: Warsaw city / HE AL DEB TIZTY
Technical expert: Homenco A. //.
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We DIMAX INTERNATIONAL GmbH hereby declare that specified above conforms covering European Parliament and
Council Directives, 2006/42/EC of 17 May 2006 Machinery Directive, 2014/35/EC Low Voltage Directive of 26
February 2014, Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 2014/30/EC of 26 February 2014, Noise Directive
2000/14/EC of 8 May 2000. The CE mark above can be used under the responsibility of manufacturer. After
completion of an EC declaration of Conformity and compliance with all relevant EC directives.



CONTACTE

Deutschland:

DIMAX International GmbH
Deutschland, Hauptstr. 134,
51143 Kéln,

www.ks-power.de
Ihre Bestellungen
orders@dimaxgroup.de

Kundendienst, technische
Fragen und Unterstiitzung

support@dimaxgroup.de

Garantie, Reparatur und
Service

service@dimaxgroup.de
Sonstiges
info@dimaxgroup.de

Polska:

DIMAX International
Poland Sp.z 0.0.

Polen, Warczawska, 3068
05-082 Stare Babice,
www.ks-power.pl
info.pl@dimaxgroup.de

YkpaiHa:

TOB «TexHo Tpeiig KC»,
Byn. EnextporexHiyna 47,
02222, m. Knis, YkpaiHa
www.ks-power.com.ua
sales@ks-power.com.ua

Poccus:

TL «Pyc IHepxn K&C» 129090,
r.Mocksa, npocnekt Mupa,
219, ap.1,3r.1, nom.1,
KoMH.66, oduc 998

www.ks-power.ru
info@ks-power.ru




